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FICHA TÉCNICA - SWIVER ES 2

CONECTOR
FICHA TÉCNICA

Producto

Descripción

• Conector quitavueltas de dos piezas que giran de forma independiente.

• Evita torsiones y rizos en la cuerda o sistemas de cuerda.

• Ideal para mantener la fluidez y comodidad en el uso de cuerdas en
diversas aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS
Norma EN 354

Abertura 21 mm

Peso 75 g

Resistencia estática 35 kN

Características
técnicas

Vida útil Ilimitada

Materiales Cuerpo Aluminio

www.irudek.com
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LIITIN

Tuote

Kuvaus

• Kaksiosainen kääntöliitin, jonka osat pyörivät toisistaan riippumatta.

• Vältä narun tai narujärjestelmien vääntymistä ja kiertymistä.

• Ihanteellinen varmistamaan joustavuuden ja käyttömukavuuden köysien
käytössä erilaisissa sovelluksissa.

OMINAISUUDET
Sääntö EN 354

Alku 21 mm

Paino 75 g

Staattinen lujuus 35 kN

Tekniset tiedot

Käyttöikä Rajoittamaton

Materiaalit Runko Alumiini

CARACTERÍSTICAS www.irudek.com
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POVEZIVAČ

Proizvod

Opis

• Dvodijelni rotacijski spoj s neovisno rotirajućim dijelovima.

• Izbjegavajte uvijanja i zgužvavanja užeta ili užnih sustava.

• Idealno za osiguranje neometanog rada i udobnosti pri korištenju užadi u
raznim primjenama.

ZNAČAJKE
Standardno EN 354

Otvaranje 21 mm

Težina 75 g

Statički otpor 35 kN

Tehničke
specifikacije

Rok trajanja Neograničeno

Materijali Tijelo Aluminij

OMINAISUUDET www.irudek.com
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SAVienotājs

Produkts

Apraksts

• Divdaļīgs savienotājs ar atsevišķi rotējošām daļām.

• Izvairieties no auklas vai auklu sistēmu savīšanās un savīšanās.

• Ideāli piemērots, lai nodrošinātu auklu brīvu kustību un ērtu lietošanu
dažādos pielietojumos.

ĪPAŠĪBAS
Norma EN 354

Atklāšana 21 mm

Svars 75 g

Statiskā pretestība 35 kN

Tehniskie parametri

Kalpošanas laiks Neierobežota

Materiāli Ķermenis Alumīnijs

ZNAČAJKE www.irudek.com



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - SWIVER LT 6

JUNGTIS

Produktas

Aprašymas

• Dviejų dalių sukimo jungtis, kurios sukasi nepriklausomai viena nuo kitos.

• Venkite, kad virvė ar virvių sistemos nesusisuktų ir nesusiraitytų.

• Puikiai tinka užtikrinti sklandumą ir patogumą dirbant su virvėmis įvairiose
srityse.

SAVYBĖS
Norma EN 354

Pradžia 21 mm

Svoris 75 g

Statinis atsparumas 35 kN

Techniniai
duomenys

Tarnavimo laikas Neribota

Medžiagos Korpusas Aliuminis

ĪPAŠĪBAS www.irudek.com
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KONNEKTOR

Produkt

Beskrivelse

• To-delt dreiebar kobling der delene roterer uavhengig av hverandre.

• Unngå vridninger og krøller i tauet eller tauverkene.

• Ideell for å sikre smidighet og brukervennlighet ved bruk av tau i ulike
sammenhenger.

EGENSKAPER
Norm EN 354

Åpning 21 mm

Vekt 75 g

Statisk motstand 35 kN

Tekniske
spesifikasjoner

Levetid Ubegrenset

Materialer Kropp Aluminium

SAVYBĖS www.irudek.com
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ΣΥΝΔΕΣΤΗΣ

Προϊόν

Περιγραφή

• Σύνδεσμος απομάκρυνσης σπειρών που αποτελείται από δύο τμήματα
τα οποία περιστρέφονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.

• Αποφύγετε τις συστροφές και τα σγουρά στο σχοινί ή στα συστήματα
σχοινιών.

• Ιδανικό για τη διατήρηση της ευελιξίας και της άνεσης κατά τη χρήση
σχοινιών σε διάφορες εφαρμογές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κανόνας EN 354
Έναρξη 21 mm
Βάρος 75 g
Στατική αντοχή 35 kN

Τεχνικά
χαρακτηριστικά

Διάρκεια ζωής Απεριόριστη

Υλικά Κύριο μέρος Αλουμίνιο

EGENSKAPER www.irudek.com
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Tengill

Vara

Lýsing

• Tvíhluta snúningstengi með sjálfstætt snúnandi hlutum.

• Forðastu snúninga og kinkur í reipi eða reipakerfum.

• Kjörinn til að try]ja hnökralausa virkni og þægindi við notkun reipa í
fjölbreyttum notkunarsviðum.

Eiginleikar
Staðlað EN 354

Opið 21 mm

Þyngd 75 g

Stöðug mótstaða 35 kN

Tæknilýsingar

Þjónustulíf Ótakmarkað

Efni Líkaminn Ál

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ www.irudek.com



DATASHEET - SWIVER NL 10

CONNECTOR

Product

Beschrijving

• Tweedelige koppeling waarvan de twee delen onafhankelijk van elkaar
kunnen draaien.

• Voorkom verdraaiingen en knikken in het touw of de touwsystemen.

• Ideaal om de soepelheid en het gebruiksgemak van touwen bij diverse
toepassingen te behouden.

KENMERKEN
Norm EN 354

Opening 21 mm

Gewicht 75 g

Statische weerstand 35 kN

Technische
kenmerken

Levensduur Onbeperkt

Materialen Lichaam Aluminium

Eiginleikar www.irudek.com
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КОНЕКТОР

Продукт

Описание

• Двукомпонентен съединител за отвиване, чиито две части се въртят
независимо една от друга.

• Избягвайте усуквания и прегъвания на въжето или въжените системи.

• Идеален за осигуряване на плавност и удобство при работа с въжета в
различни приложения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Норма EN 354

Встъпителни думи 21 мм

Тегло 75 г

Статична устойчивост 35 kN

Технически
характеристики

Срок на експлоатация Неограничена

Материали Тяло Алуминий

KENMERKEN www.irudek.com
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מחבר

מוצר

תיאור
• .מחבר להסרת סיבובים המורכב משני חלקים המסתובבים באופן עצמאי
• .יש להימנע מפתולים ותלתלים בחבל או במערכות החבלים
• .אידיאלי לשמירה על גמישות ונוחות בשימוש בחבלים במגוון יישומים

מאפיינים
נורמה EN 354

פתיחה מ"מ 21

משקל גרם 75

התנגדות סטטית 35 kN

מאפיינים טכניים

אורך חיים ללא הגבלה

חומרים גוף אלומיניום

############## www.irudek.com
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CSATLAKOZÓ

Termék

Leírás

• Kétrészes, egymástól fü]etlenül forgó forgáscsillapító csatlakozó.

• Kerülje el a kötél vagy a kötélrendszerek csavarodását és göndörödését.

• Ideális a kötelek gördülékeny és kényelmes használatának biztosításához
különböző alkalmazásokban.

JELLEMZŐK
Szabály EN 354

Bevezető 21 mm

Súly 75 g

Statikus ellenállás 35 kN

Műszaki jellemzők

Élettartam Korlátlan

Anyagok Test Alumínium

######## www.irudek.com
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STECKVERBINDER

Produkt

Beschreibung

• Zweiteiliges Drehgelenk, dessen Teile sich unabhängig voneinander drehen.

• Vermeiden Sie Verdrehungen und Knicke im Seil oder in den Seilsystemen.

• Ideal, um bei der Verwendung von Seilen in verschiedenen
Anwendungsbereichen einen reibungslosen Ablauf und hohen Komfort zu
gewährleisten.

EIGENSCHAFTEN
Norm EN 354

Eröffnung 21 mm

Gewicht 75 g

Statische Festigkeit 35 kN

Technische Daten

Lebensdauer Unbegrenzt

Materialien Hauptteil Aluminium

JELLEMZŐK www.irudek.com
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КОНЕКТОР

Производ

Опис

• Дводелни конектор за уклањање точка са независно ротирајућим
деловима.

• Избегавајте запетљаности и избочине на ужаду или у системима
ужади.

• Идеално за обезбеђивање непрекидног рада и удобности при
коришћењу ужади у разним применама.

КАРАКТЕРИСТИКЕ
Стандард EN 354

Отварање 21 мм

Тежина 75 г

Статички отпор 35 кН

Техничке
спецификације

Век трајања Неограничено

Материјали Тело Алуминијум

EIGENSCHAFTEN www.irudek.com
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CONECTOR

Produto

Descrição

• Conector de remo com duas peças que giram independentemente uma da
outra.

• Evite torções e emaranhamentos na corda ou nos sistemas de cordas.

• Ideal para garantir a fluidez e o conforto no uso de cordas em diversas
aplicações.

CARACTERÍSTICAS
Norma EN 354

Abertura 21 mm

Peso 75 g

Resistência estática 35 kN

Características
técnicas

Vida útil Ilimitada

Materiais Corpo Alumínio

КАРАКТЕРИСТИКЕ www.irudek.com
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KONEKTOR

Produkt

Popis

• Dvojdielny spojovací prvok, ktorého časti sa otáčajú nezávisle od seba.

• Zabráňte skrúteniu a zvlneniu lana alebo lanových systémov.

• Ideálne na zabezpečenie plynulosti a pohodlia pri používaní lán v rôznych
aplikáciách.

VLASTNOSTI
Norma EN 354

Úvod 21 mm

Hmotnosť 75 g

Statická pevnosť 35 kN

Technické
parametre

Životnosť Neobmedzená

Materiály Telo Hliník

CARACTERÍSTICAS www.irudek.com
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CONNETTORE

PRODOTTO

DESCRIZIONE

• Girello costituito da due elementi che ruotano in maniera indipendente tra
loro.

• Evita torsioni e attorcigliamenti della corda o dei sistemi di corda.

• Ideale per garantire l'ottimo scorrimento e la facilità d'uso delle corde in
diverse applicazioni.

CARATTERISTICHE
Norma EN 354

Apertura 21 mm

Peso 75 g

Resistenza statica 35 kN

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Vita utile (anni) Illimitata

MATERIALI CORPO Alluminio

VLASTNOSTI www.irudek.com



ARKUSZ DANYCH - SWIVER PL 19

ZŁĄCZE

Produkt

Opis

• Złącze odkręcające składające się z dwóch części, które obracają się
niezależnie od siebie.

• Należy unikać skręcania i zawijania się liny lub systemów linowych.

• Idealny do zapewnienia płynności i wygody podczas korzystania z lin w
różnych zastosowaniach.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Norma EN 354

Otwarcie 21 mm

Waga 75 g

Wytrzymałość statyczna 35 kN

Dane techniczne

Okres użytkowania Nieograniczona

Materiały Treść Aluminium

CARATTERISTICHE www.irudek.com
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CONECTOR

Produto

Descrição

• Conector de remo com duas peças que rodam de forma independente.

• Evite torções e ondulações na corda ou nos sistemas de cordas.

• Ideal para garantir a fluidez e o conforto na utilização de cordas em
diversas aplicações.

CARACTERÍSTICAS
Norma EN 354

Abertura 21 mm

Peso 75 g

Resistência estática 35 kN

Características
técnicas

Vida útil Ilimitada

Materiais Corpo Alumínio

CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE www.irudek.com



FIȘA CU DATE - SWIVER RO 21

CONECTOR

Produs

Descriere

• Conector de dezvățare format din două piese care se rotesc independent
una de cealaltă.

• Evitați răsucirile și încurcăturile în frânghie sau în sistemele de frânghii.

• Ideal pentru a asigura fluiditatea și confortul în utilizarea corzilor în diverse
aplicații.

CARACTERISTICI
Normă EN 354

Deschidere 21 mm

Greutate 75 g

Rezistență statică 35 kN

Caracteristici
tehnice

Durata de viață Nelimitată

Materiale Corp Aluminiu

CARACTERÍSTICAS www.irudek.com
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موصل

ح الم

الوص
• كل مسل س دوراں ں طع مں مكوں اٮ الل اله رٕموصل ل.
• ال الح مه طٔ ٔو ل الح ی  داٮعح ٔو واءاٮال حدوٮ ح.
• داماٮ حالاس ل مح ی  ال دام الح حاس وراحه علی سلاسه اط للح الی م.

اٮ رالم
ورما EN 354
اح  الا ملم 21

ں الور رامًا 75 ع
ه الساك اومه الم 35 ںو  لوك

ه   ال اٮ المواص

ی راص العمر الا ر محدودە ع

المواد سیٔص الرال وم لٔومال

CARACTERISTICI www.irudek.com
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KONTAKT

Produkt

Beskrivning

• Tvådelad vridbar koppling där delarna roterar oberoende av varandra.

• Undvik att repet eller repsystemen vrids eller bildar knutar.

• Perfekt för att säkerställa smidighet och bekvämlighet vid användning av
rep i olika sammanhang.

EGENSKAPER
Norm EN 354

Inledning 21 mm

Vikt 75 g

Statisk motståndskraft 35 kN

Tekniska
specifikationer

Livslängd Obegränsad

Material Kropp Aluminium

####### www.irudek.com
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BAĞLANTI PARÇASI

Ürün

Açıklama

• Bağımsız olarak dönen iki parçalı bir bağlantı elemanı.

• Halat veya halat sistemlerinde bükülmeleri ve kıvrılmaları önleyin.

• Çeşitli uygulamalarda halat kullanımında akıcılığı ve rahatlığı sağlamak için
idealdir.

ÖZELLİKLER
Kural EN 354

Giriş 21 mm

Ağırlık 75 g

Statik mukavemet 35 kN

Teknik özellikler

Kullanım ömrü Sınırsız

Malzemeler Gövde Alüminyum

EGENSKAPER www.irudek.com
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ÜHENDUS

Toode

Kirjeldus

• Kaheosaline pöördepiiriku ühendusdetail, mille osad pöörlevad iseseisvalt.

• Väldi köie või köiesüsteemide väänumist ja kortsumist.

• Ideaalne, et tagada köite sujuv ja mugav kasutamine erinevates
rakendustes.

OMADUSED
Norm EN 354

Avamine 21 mm

Kaal 75 g

Staatiline takistus 35 kN

Tehnilised andmed

Kasutusiga Piiramatu

Materjalid Korpus Alumiinium

ÖZELLİKLER www.irudek.com
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CONNECTEUR

Produit

Description

• Connecteur anti-vrillage en deux parties qui tournent indépendamment
l'une de l'autre.

• Évitez les torsions et les nœuds dans la corde ou les systèmes de cordage.

• Idéal pour garantir la souplesse et le confort lors de l'utilisation de cordes
dans diverses applications.

CARACTÉRISTIQUES
Règle EN 354

Ouverture 21 mm

Poids 75 g

Résistance statique 35 kN

Caractéristiques
techniques

Durée de vie Illimitée

Matériaux Corps Aluminium

OMADUSED www.irudek.com
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CONNECTOR

Product

Description

• A two-piece swivel connector with independently rotating parts.

• Avoid twists and kinks in the rope or rope systems.

• Ideal for ensuring smooth operation and comfort when using ropes in a
variety of applications.

FEATURES
Standard EN 354

Opening 21 mm

Weight 75 g

Static resistance 35 kN

Technical
specifications

Service life Unlimited

Materials Body Aluminium

CARACTÉRISTIQUES www.irudek.com


