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FICHA TECNICA - STEELSAFE 308 INOX ‘ TRUDEK 2

CONECTOR

FICHA TECNICA

Producto

Conector con cierre de rosca fabricado en acero inoxidable.

CARACTERISTICAS

Norma EN 362 B
Tipo de cierre Screw-lock
Caracteristicas Peso 161g
generales
Material Acero inoxidable
Vida util llimitada
Caracteristicas &) o o A
técnicas
17mm 30kN 7kN 15kN

www.irudek.com
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CONNECTOR

Product

Screw-on connector made of stainless steel.

CHARACTERISTICS

Norma EN 362 B
Type of closure Screw-lock
General .
characteristics Weight 1618
Material Stainless steel
Shelf life Unlimited
Technical &) e o NS
characteristics
17mm 30kN 7kN 15kN

CARACTERISTICAS www.irudek.com



SCHEDA DATI - STEELSAFE 308 INOX ‘ TRUDEK 4

CONNETTORE

PRODOTTO

DESCRIZIONE Connettore in acciaio inox con chiusura filettata.

CARATTERISTICHE

Norma EN 362 B
Tipo di chiusura Screw-lock
CARATTERISTICHE
GENERALI Peso 161g
Materiale Acciaio inox
Vita utile [llimitata
CARATTERISTICHE S) o o gl
TECNICHE
17mm 30kN 7kN 15kN

CHARACTERISTICS

www.irudek.com



ESPECIFICACAO - STEELSAFE 308 INOX ‘ TRUDEK 5

CONECTOR

Produto

Conector de rosca em ago inoxidavel.

CARACTERISTICAS

Norma EN 362 B
Tipo de fecho Fecho de rosca
Carater|§tlcas Peso 161g
gerais
Material Aco inoxidavel
Vida util [limitado
Carateristicas &) o o e 1
técnicas
17 mm 30kN 7kN 15kN

CARATTERISTICHE www.irudek.com



ESPECIFICACAO - STEELSAFE 308 INOX
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Produto

CONECTOR

Conector de rosca feito de ago inoxidavel.

CARACTERISTICAS

Norma

Tipo de fechamento

Caracteristicas

. P
gerais €so

Material

Validade de prateleira

mm

S =

17 mm 30kN

Caracteristicas

técnicas

EN 362 B

Trava de parafuso
161g

Aco inoxidavel
[limitado

() >

v

kN 16kN

CARACTERISTICAS

www.irudek.com



DATENBLATT - STEELSAFE 308 INOX ‘ TIRUDEK 7

CONNECTOR

Produkt

Beschreibung Schraubverbinder aus rostfreiem Stahl.

EIGENSCHAFTEN

Norma EN 362 B

Typ des Verschlusses Schraubverriegelung
Allgemeine .
Merkmale Gewicht 161g

Material Rostfreier Stahl

Haltbarkeit Unbegrenzt
Technische (&S L= o o4
Merkmale

17mm 30kN 7kN 15kN

CARACTERISTICAS www.irudek.com



FICHE TECHNIQUE - STEELSAFE 308 INOX ‘ TIRUDEK 8

CONNECTEUR

Produit

Connecteur a visser en acier inoxydable.

CARACTERISTIQUES

Norma EN 362 B
Type de fermeture Fermeture a vis
Carac,:te’rlsthues Poids 161g
générales
Matériel Acier inoxydable
La durée de conservation [llimité
Caractéristiques (&S L= o o4
techniques
17 mm 30kN 7kN 15kN

EIGENSCHAFTEN www.irudek.com



ARKUSZ DANYCH - STEELSAFE 308 INOX ‘ TIRUDEK 9

FACZNIK

Produkt

- Przykrecane ztgcze wykonane ze stali nierdzewne;.

CHARAKTERYSTYKA

Norma EN 362 B
Rodzaj zamkniecia Blokada srubowa
Ogodlna
charakterystyka Waga 161g
Materiat Stal nierdzewna
Trwatosé Bez ograniczen
Charakterystyka (&S L= o o4
techniczna
17 mm 30kN 7kN 15kN

CARACTERISTIQUES www.irudek.com



ADATLAP - STEELSAFE 308 INOX ‘ TIRUDEK 10

CSATLAKOZO

Termék

Rozsdamentes acélbdl készllt csavaros csatlakozo.

JELLEMZOK

Norma EN 362 B
A lezaras tipusa Csavarzar
Altalénos jellemzdk [N, 161g
Anyag Rozsdamentes acél
Szabalyozasi id6 Korlatlan
Mdszaki jellemzék & < @ el
17mm 30kN 7kN 15kN

CHARAKTERYSTYKA www.irudek.com



FISA CU DATE - STEELSAFE 308 INOX

m ‘ IRUDEK 11

Produs

Descriere

Caracteristici
generale

Caracteristici

tehnice

Conector cu filet din otel inoxidabil.

CONECTOR

CARACTERISTICI

Norma

Tip de inchidere
Greutate
Material

Durata de depozitare

mm

S =

17 mm 30kN

EN 362 B
Blocare cu surub
161g

Otel inoxidabil
Nelimitat

S «©)

v

kN 16kN

JELLEMZOK

www.irudek.com



DATABLAD - STEELSAFE 308 INOX ‘ TIRUDEK 12

ANSLUTNINGSDON

Produkt

Skruvanslutning av rostfritt stal.

EGENSKAPER

Norma EN 362 B
Typ av stangning Skruvlasning
Allménna :
egenskaper Ll 161g
Material Rostfritt stal
Hallbarhetstid Obegransad
Tekniska (&S o o o4
egenskaper
17 mm 30 kN 7 kN 15 kN

CARACTERISTICI www.irudek.com



DATABLAD - STEELSAFE 308 INOX ‘ TIRUDEK 13

CONNECTOR

Produkt

Skrueforbindelse i rustfritt stal.

EGENSKAPER

Norma EN 362 B
Type nedleggelse Skruelas
Generelle
egenskaper Vekt 161g
Materiale Rustfritt stal
Holdbarhetstid Ubegrenset
Tekniske (&S L= o o4
egenskaper
17 mm 30 kN 7 kN 15 kN

EGENSKAPER www.irudek.com



TECHNINE SPECIFIKACIJA - STEELSAFE 308 INOX ‘ TRUDEK 14

SUJUNGIMAS

Produktas

UZsukama jungtis iS nerudijancio plieno.

CHARAKTERISTIKOS

Norma EN 362 B
Uzdarymo tipas Sraigtiniai uzraktai
Bendrosios savybés [EEESIYe]¢ES 1618

Medziaga Nerudijantis plienas
Trumpas galiojimo laikas Neribotas

Techninés &) = @ S

charakteristikos
17 mm 30 kN 7 kN 15 kN

EGENSKAPER www.irudek.com



JINCT C JAHHIW - STEELSAFE 308 INOX ‘ TIRUDEK 15

CONNECTOR

MpoaykT

I NOX SCREW-LOCK

Onucaxne 3aBMHTBALL, Ce KOHEKTOP OT HepbXKAaemMa cToMaHa.

XAPAKTEPVCTUKI

Hopma EN 362 B
Tun Ha 3aTBapsiHe 3aknoyBaHe ¢ BUHT
oLl Terno 161g
XapaKTeEPUCTUKN
MaTtepuan Hepbxoaema cTomaHa
CobxpaHeHue Ha padTa HeorpaHuyeH
TexHnYeckn (S L= = Sl
XapaKTePUCTUKN
17 Mm 30kN 7kN 15kN

CHARAKTERISTIKOS www.irudek.com



DATOVY HAROK - STEELSAFE 308 INOX ‘ TIRUDEK 16

KONEKTOR

Produkt

- Skrutkovaci konektor z nehrdzavejucej ocele.

CHARAKTERISTIKA

Norma EN 362 B
Typ uzéveru Skrutkovaci zamok
VSeobecna ,
charakteristika Hmotnost 161g
Material Nerezové ocel
Zivotnost Neobmedzené
Technické &) e o NS
vlastnosti
17 mm 30 kN 7kN 15 kN

XAPAKTEPVCTUKW www.irudek.com



