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KIT

FICHA TECNICA

Producto

« Kit de casco con accesorios para el uso en ambientes de trabajo forestal.

CARACTERISTICAS

EN 3971 EN166 | EN 1731 | EN

Norma 359-3
Caracteristicas Colores .
generales . . .
Peso 1000g
Vida util 5 anos

KIT www.irudek.com
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Casco STILO 300 V 52-66cm ABS
Soporte SAFE 2 FLEX - Caucho
Componentes IRUSAFE 55% t isid
6 trasmision
Pantalla MESH de luz Nylon / PP
H31dB - M27dB Poliéster /
Orejeras IRUSECURE 2C - L19dB - POM / ABS
SNR29dB

CARACTERISTICAS

www.irudek.com
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KIT

Prodotto

* Kit composto da casco e accessori progettati per lavori di tipo forestale.

CARATTERISTICHE

EN 3971 EN166 | EN 1731 | EN

Norma 359-3
Caratteristiche Colori .
generali . . .
Peso 1000g
Vita utile 5 anni

KIT www.irudek.com
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Casco STILO 300 V 52-66cm ABS
Supporto SAFE 2 FLEX - Gomma
Componenti o A
P - IRUSAFE egioel
Visiera trasmissione Nylon / PP
MESH
della luce
H31dB - M27dB Poliestere /
Cuffie IRUSECURE 2C - L19dB -
SNR29dB POM / ABS

CARATTERISTICHE www.irudek.com
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KIT

Produkt

Beschreibun * Helmset mit Zubehor fiir den Einsatz in forstwirtschaftlichen
g Arbeitsbereichen.

EIGENSCHAFTEN

EN 3971 EN166 | EN 1731 | EN

Norma
352-3
Allgemeine Farben .
Merkmale . . .
Gewicht 1000g
Haltbarkeit 5 Jahre
Helm STILO 300 V B52-66cm
Unterstitzung SAFE 2 FLEX - Gummi
Komponenten . . IRUSAFE 55%
ekl MESH Lichtdurchléssig e H
H31dB - M27dB Polyester /
Gehorschutz IRUSECURE 2C - L19dB -
SNR29dB POM / ABS

KIT www.irudek.com
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KIT

Termék

* Sisakkészlet tartozékokkal erdészeti munkakorilmények kozott torténd

Leiras ,
hasznalatra.

JELLEMZOK

EN 3971 EN166 | EN 1731 | EN

Slo2=g
Altalanos jellemzok AU ()
L1 1

Norma

Saly 1000g
Szabalyozasi idd 5 év
Sisak STILO 300 V 52-66¢cm
Tamogatas SAFE 2 FLEX - Gumi
Alkatrészek . . IRUSAFE 55%
N2 MESH fényateresztés bl 172
H31dB - M27dB Poliészter /
Fllvédo IRUSECURE 2C - L19dB -
SNR29dB POM / ABS

KIT www.irudek.com



ESPECIFICACAO - KIT - FORESTAL STILO 300 V

TRUDEK 8

Produto

KIT

.~ * Kit de capacete com acessorios para uso em ambientes de trabalho
Descrigao florestal

Norma
Caracterl'stlcas Cores
gerais
Peso

Validade de prateleira

CARACTERISTICAS

EN 3971 EN166 | EN 1731 | EN

352-3
O
L1 1

1000g

b anos

KIT

www.irudek.com



ESPECIFICACAO - KIT - FORESTAL STILO 300 V

TRUDEK

Componentes

Capacete

Suporte

Tela

Protetores
auriculares

STILO 300 V
SAFE 2 FLEX

IRUSAFE
MESH

IRUSECURE 2C

52-66cm

55% de
transmissdo de
luz

H31dB - M27dB
- L19dB -
SNR29dB

ABS

Borracha

Nylon / PP

Poliéster /
POM / ABS

CARACTERISTICAS

www.irudek.com
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KIT

Produkt

» Suprava prilby s prislusenstvom na pouzitie v lesnom pracovnom prostredi.

CHARAKTERISTIKA

Norma EN 3971 EN166 | EN 1731 | EN
352-3

VSeobecna Farby
L1 1

charakteristika
Hmotnost 1000g

Zivotnost 5 rokov

KIT www.irudek.com
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Prilba STILO 300 V 52-66 cm
Podpora SAFE 2 FLEX - Guma
Komponent 55%
P y Obrazovka s priepustnost Nylon / PP
MESH
svetla
L H31dB - M27dB

gz;ah”u'ce IRUSECURE 2C - L19dB - Eg{ﬁtig{s

SNR29dB

CHARAKTERISTIKA www.irudek.com



TECHNINE SPECIFIKACIJA - KIT - FORESTAL STILO 300 V ‘ TRUDEK 12

RINKINYS

&6

_

Aprasymas « Salmo rinkinys su priedais, skirtas naudoti miskininkystés darbo aplinkoje.

Produktas

CHARAKTERISTIKOS

EN 3971 EN166 | EN 1731 | EN

Norm
orma 352-3
Bendrosios Spalvos .
charakteristikos . . .
Svoris 1000¢g
Trumpas galiojimo laikas 5 metai
Salmas STILO 300 V 52-66 cm
Parama SAFE 2 FLEX - Guma
Komponentai IRUSAFE 55 % Sviesos .
Ekranas MESH e Nailonas / PP
H31dB - M27dB Poliesteris /
Ausinés IRUSECURE 2C - L19dB -
SNR29dB POM / ABS

RINKINYS www.irudek.com
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KIT

Produkt

* Hjelmsett med tilbeher for bruk i skogsarbeidsmiljger.

EGENSKAPER

EN 3971 EN166 | EN 1731 | EN

Norm
orma 352-3
Generelle Farger .
egenskaper . . .
Vekt 1000g
Holdbarhetstid 5 ar
Hjelm STILO 300 V 52-66 cm
Stotte SAFE 2 FLEX - Gummi
Komponenter : IRUSAFE 55 %
S0 MESH lystransmisjon T
H31dB - M27dB Polyester /
Qreklokker IRUSECURE 2C - L19dB -
SNR29dB POM / ABS

KIT www.irudek.com



ARKUSZ DANYCH - KIT - FORESTAL STILO 300 V ‘ TRUDEK 14

ZESTAW

&6

Produkt

_

» Zestaw hetmow z akcesoriami do uzytku w lesnictwie.

CHARAKTERYSTYKA

EN 3971 EN166 | EN 1731 | EN

Norma 359-3
Ogolna Kolor .
charakterystyka Y . . .
Waga 1000g
Trwatosé 5 lat

ZESTAW www.irudek.com



ARKUSZ DANYCH - KIT - FORESTAL STILO 300 V ‘ TRUDEK ‘ 15

Kask STILO 300 V 52-66cm
Wsparcie SAFE 2 FLEX - Guma
Komponenty IRUSAFE 55% ,
Ekran przepuszczalno¢ Nylon / PP
MESH .
Swiatta
H31dB - M27dB Poliester /
Nauszniki IRUSECURE 2C - L19dB - POM / ABS
SNR29dB

CHARAKTERYSTYKA www.irudek.com
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KIT

Produto

.~ * Kit de capacete com acessorios para utilizagdo em ambientes de trabalho
Descrigao florestal

CARACTERISTICAS

Norma EN 3971 EN166 | EN 1731 | EN
352-3

Caracteristicas Cores
L1 1

gerais
Peso 1000g

Vida util 5 anos

KIT www.irudek.com
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Capacete STILO 300V 52-66cm ABS
Apoio SAFE 2 FLEX - Borracha
Componentes 9
i Ecra s t5r5afsc:neisséo de  Nylon/ PP
MESH y
luz
H31dB - M27dB .
Protectores de  |RUSECURE2C - L19dB - Eg','\js/t‘j;és
SNR29dB

CARACTERISTICAS

www.irudek.com
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Produs

Caracteristici

generale

KIT

« Kit casca cu accesorii pentru utilizare in medii de lucru forestiere.

CARACTERISTICI

EN 3971 EN166 | EN 1731 | EN

352-3
Culori .
L1 1

Greutate 1000¢g

Durata de depozitare 5 ani

Norma

KIT

www.irudek.com
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Casca STILO 300 V 52-66cm ABS
Sprijin SAFE 2 FLEX - Cauciuc
Componente -
Ecran IRUSAFE 55% transmisie Nylon / PP
MESH a luminii y
H31dB - M27dB Poliester /
Antifoane IRUSECURE 2C - L19dB - POM / ABS
SNR29dB

CARACTERISTICI

www.irudek.com
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KIT

Produkt

» Hjdlmsats med tillbehdr for anvandning i skogsarbetsmiljoer.

EGENSKAPER

EN 3971 EN166 | EN 1731 | EN

Norma
352-3
Allmanna Farger .
egenskaper g . . .
Vikt 1000g
Hallbarhetstid 5 ar
Hjalm STILO 300V 52-66 cm
Stod SAFE 2 FLEX - Gummi
Komponenter . IRUSAFE 55%
Sl MESH ljlusgenomslépp T
H31dB - M27dB Polyester /
Horselkapor IRUSECURE 2C - L19dB -
SNR29dB POM / ABS

KIT www.irudek.com
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‘ IRUDEK 21

O6wn

XapaKTePUCTNKM

_

* KomnnekT Kacka ¢ aKcecoapwnm 3a n3non3BaHe B ropcka pa60THa cpena.

KOMMJTEKT

46

XAPAKTEPVCTUKI

Hopma

LiBeToBe

Terno

CobxpaHeHue Ha padTa

EN 3971 EN166 | EN 1731 | EN

352-3
O
L1 1

1000g

b rognHu

KOMIIEKT

www.irudek.com
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Kacka STILO 300 V 52-66 cm ABS
MNMookpena SAFE 2 FLEX - Kayuyk
IRUSAFE 55% .
Expan MESH CBET/I0MNPOMNYCKJS VO F7
H31dB - M27dB MonvecTep /
Cnywanku IRUSECURE 2C - L19dB - POM / s
SNR29dB

XAPAKTEPVCTUKW www.irudek.com
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KIT

Produit

o * Kit de casque avec accessoires pour utilisation dans les environnements
Description . .
de travail forestiers.

CARACTERISTIQUES

EN 3971 EN166 | EN 1731 | EN

Norma 359-3
Caractéristiques Couleurs .
générales . . .
Poids 1000g
La durée de conservation 5 ans

KIT www.irudek.com
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Casque STILO 300V 52-66cm ABS
Soutien SAFE 2 FLEX - Caoutchouc
Composants 0
i Ecran e frBafsc:r?ission Nylon / PP
MESH y

de la lumiére

H31dB - M27dB

Errgﬁfegf IRUSECURE 2C - L19dB - E%'KfjtirB{s
SNR29dB

CARACTERISTIQUES www.irudek.com
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KIT

Product

Description » Helmet kit with accessories for use in forestry work environments.

CHARACTERISTICS

EN 3971 EN166 | EN 1731 | EN

Norm
orma 352-3
General Colours .
characteristics . . .
Weight 1000g
Shelf life 5 years
Helmet STILO 300 V 52-66cm
Support SAFE 2 FLEX - Rubber
Components IRUSAFE 55% light
S MESH transmission T
H31dB - M27dB Polyester /
Earmuffs IRUSECURE 2C - L19dB -
SNR29dB POM / ABS

KIT

www.irudek.com



