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Producto

Descripcion

Norma

Caracteristicas

generales

SR RAIL

FICHA TECNICA

» Componente de la linea de vida SEKURAIL.
» Su principal mision es ser el rail por donde se transite la linea de vida.

EN 795 Tipo D
Referencia 201704100002
. Acero E315D Galvanizado en
Material .
Caliente
Peso 9,75 Kg
Dimensiones 3000x43,5x48,5 mm

www.irudek.com
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PLANOS

Conjunto

PLANOS www.irudek.com
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SR RAIL

Product

* SEKURAIL lifeline component.

Description
5  |ts main mission is to be the rail on which the lifeline runs.

EN 795 Type D

CHARACTERISTICS

Reference 201704100002
General Material Hot-dip galvanised E315D steel
characteristics Weight 9,75 Kg
Dimensions 3000x43,5x48,5 mm

PLANOS www.irudek.com
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PLANS

PLANS www.irudek.com
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SR RAIL

Prodotto

» Componente della linea vita SEKURAIL.

Descrizione , o R , ) )
 La sua funzione principale e far scorrere il carrello della linea vita.

NORMA

EN 795 Tipo D
Codice 201704100002
Caratteristiche Materiale Acciaio E3156D zincato a caldo
generall Peso 9,75 Kg
Dimensioni 3000x43,5x48,56 mm

PLANS www.irudek.com
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DISEGNO TECNICO

DISPOSITIVO

DISEGNO TECNICO www.irudek.com
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SR RAIL

Produto

* Componente da linha de vida SEKURAIL.
A sua principal missao é ser o carril sobre o qual corre a linha de vida.

Descrigao

Padrao EN 795 Tipo D

CARACTERISTICAS

Referéncia 201704100002
. Aco E315D galvanizado por imersao
Carateristicas Material a quente
gerais
Peso 9,75 kg
Dimensoes 3000x43,5x48,5 mm

DISEGNO TECNICO www.irudek.com
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PLANOS

Conjunto

PLANOS www.irudek.com
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SR RAIL

Produto

* Componente de linha de vida SEKURAIL.
» Sua principal missao é ser o trilho sobre o qual corre a linha de vida.

Descrigao

Padrao EN 795 Tipo D

CARACTERISTICAS

Referéncia 201704100002
. Aco E315D galvanizado por imersao
Caracteristicas Material a quente
gerais
Peso 9,75 kg
Dimensoes 3000x43,5x48,5 mm

PLANOS www.irudek.com
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PLANOS

Conjunto

PLANOS www.irudek.com
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SR RAIL

Produkt

» SEKURAIL-Rettungsseil-Komponente.
Beschreibung * Ihre Hauptaufgabe ist es, die Schiene zu sein, auf der die Lebensader
verlauft.

EIGENSCHAFTEN

Referenz 201704100002
Allgemeine Material Feuerverzinkter E315D-Stahl
Merkmale Gewicht 9,75 kg

Abmessungen 3000x43,5x48,5 mm

PLANOS www.irudek.com
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PLANEN

Einstellung

PLANEN www.irudek.com
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SR RAIL

Produit

» Composant de la ligne de vie SEKURAIL.

Description oo o . ) ) ) )
» Sa mission principale est d'étre le rail sur lequel circule la ligne de vie.

EN 795 Type D

CARACTERISTIQUES

Référence 201704100002
Caractéristiques Materiel Acier E3156D galvaniseé a chaud
genérales Poids 9,75 Kg
Dimensions 3000x43,5x48,5 mm

PLANEN www.irudek.com
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PLANS

Set (jeu de mots)

PLANS www.irudek.com
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SR RAIL

Produkt

* Element linii zycia SEKURAIL.
* Jego gtdwna misja jest bycie szyna, po ktorej biegnie linia zycia.

EN 795 Typ D

CHARAKTERYSTYKA

Odniesienie 201704100002
Ogélna Materiat Stal ocynkowana ogniowo E315D
charakterystyka Waga 9,75 kg
Wymiary 3000x43,5x48,5 mm

PLANS www.irudek.com
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PLANY

Zestaw

PLANY www.irudek.com
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SR RAIL

Termék

« SEKURAIL mentékotél-alkatrész.

Leiras , .
 F6 feladata, hogy a sin legyen, amelyen a mentévonal fut.

EN 795 D tipus

JELLEMZOK

Hivatkozas 201704100002
. Anyag Tdzihorganyzott E315D acél
Altalanos jellemzék

Suly 9,75 kg

Méretek 3000x43,5x48,5 mm

PLANY www.irudek.com
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TERVEK

Allitsa be a

TERVEK www.irudek.com
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SR RAIL

Produs

» Componenta a liniei de viata SEKURAIL.
» Misiunea sa principala este de a fi sina pe care trece linia vietii.

Descriere

Standard EN 795 Tip D

CARACTERISTICI

Referinta 201704100002
Caracteristici Material Otel E315D galvanizat la cald
generale Greutate 9,75 Kg
Dimensiuni 3000x43,5x48,5 mm

TERVEK www.irudek.com
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PLANURI

PLANURI www.irudek.com
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SR RAIL

Produkt

« SEKURAIL livlinjekomponent.

Beskrivnin .
8 * Dess huvuduppgift ér att vara den rals som livlinan |6per pa.

EN 795 Typ D
Reference (referens) 201704100002
Allminna Material Varmforzinkat E315D-stél
egenskaper Vikt 9,75 kg
Dimensioner 3000x43,5x48,5 mm

PLANURI www.irudek.com
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PLANER

Stall in

PLANER www.irudek.com
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SR RAIL

Produkt

* SEKURAIL livlinekomponent.

Beskrivelse . . . o s
* Hovedoppgaven er a vaere skinnen som livlinen gar pa.

EN 795 Type D

EGENSKAPER

Referanse 201704100002
Generelle Materiale Varmgalvanisert E315D-stél
egenskaper Vekt 9,75 kg

Dimensjoner 3000x43,5x48,5 mm

PLANER www.irudek.com
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PLANER

PLANER www.irudek.com
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SR RAIL

Produktas

* SEKURAIL gelbejimo linijos komponentas.

Abrag
PRI * Pagrindiné jo misija - bati bégiu, kuriuo eina gelbéjimo ratas.

Standartinis

EN 795 D tipas

CHARAKTERISTIKOS

Nurodymai 201704100002

Medziaga Karstai cinkuotas E315D plienas
Bendrosios savybés

Svoris 9,75 kg

Matmenys 3000x43,5x48,5 mm

PLANER www.irudek.com
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|

TRUDEK 27

PLANAI

Nustatyti

PLANAI

www.irudek.com
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SR RAIL

MpooyKT

» KoMnoHeHT Ha cnacuTtenHaTta nuHua SEKURAIL.

Onwucaxne » HeroBaTa ocHOBHa 3afga4a e ga 6bae pencarta, No KOATO MHaBa
cnacuTenHaTa nMHmn4.

XAPAKTEPVCTUKI

CnpaBka 201704100002
[opeLo NoLuHKOBaHa CToOMaHa
OBy MaTepunan E315D
XapaKTEPUCTUKWN
Terno 9,75 Kkr
Pasmepn 3000x43,5x48,5 mm

PLANAI www.irudek.com
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NJTAHOBE

3apaiTe

MIAHOBE www.irudek.com
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SR RAIL.

Produkt

« Zachranny prvok SEKURAIL.
* Jeho hlavnym poslanim je byt kolajnicou, po ktorej vedie zachranna siet.

Popis

Standard EN 795 Typ D

CHARAKTERISTIKA

Odkaz. 201704100002
Véeobecna Material. Ziarovo pozinkovand ocel E315D
charakteristika I e 9.75 Kg
Rozmery. 3000x43,5x48,5 mm

MIAHOBE www.irudek.com
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PLANY

Nastavenie

PLANY www.irudek.com



