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PANTALLA

FICHA TECNICA

Producto

» Pantalla de malla metalica de acero.
* Resistencia al impacto a baja velocidad.

Descripcion  Diseflado para combinarse con todos los soportes SAFE, orejeras SAFE y
cascos IRUDEK.

* No requiere de herramientas para su montaje.

www.irudek.com



FICHA TECNICA - SAFE MESH STEEL ‘ TIRUDEK 3

CARACTERISTICAS

Norma EN 1731/F, ANSI Z871
Peso 60g
Caracteristicas Transmision de luz 85%
generales
Material pantalla Acero
Material marco PVC

CARACTERISTICAS www.irudek.com
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DISPLAY

Product

 Steel wire mesh screen.
* Low speed impact resistance.

Description * Designed to combine with all SAFE brackets, SAFE ear muffs and IRUDEK
helmets.

* No tools are required for assembly.

CARACTERISTICAS www.irudek.com
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General

characteristics

Norma
Weight

Transmission of
light

Display material

Frame material

CHARACTERISTICS

EN 1731/F, ANSI Z871
60g

85%

Steel
PVC

CHARACTERISTICS

www.irudek.com
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VISIERA

PRODOTTO

» \/isiera a rete metallica in acciaio.
* Resistenza agli impatti a bassa velocita.

DESCRIZIONE « Compatibile con tutti i supporti SAFE, gli auricolari SAFE e i caschi
IRUDEK.

* Montaggio intuitivo senza I'utilizzo di ulteriori attrezzi.

CHARACTERISTICS www.irudek.com
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CARATTERISTICHE

Norma EN 1731/F, ANSI Z87.1
Peso 60g
CARATTERISTICHE .. 5
GENERALI Trasmissione luce 85%
Materiale schermo Acciaio

Materiale supporto PVC

CARATTERISTICHE www.irudek.com
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VISUALIZAR

Produto

* Tela de malha de arame de aco.
 Resisténcia ao impacto a baixa velocidade.

Descrigao » Concebido para combinar com todos os suportes SAFE, protectores
auriculares SAFE e capacetes IRUDEK.

* Nao sao necessarias ferramentas para a montagem.

CARATTERISTICHE www.irudek.com
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CARACTERISTICAS

Norma EN 1731/F, ANSI Z87.1
Peso 60g
Carateristicas Transmissao de luz 85%
gerais . ~
Material do ecra Ago
Material da PVC
estrutura

CARACTERISTICAS www.irudek.com
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EXIBICAO

Produto

* Tela de malha de arame de aco.
* Resisténcia ao impacto em baixa velocidade.

Descrigao * Projetado para combinar com todos os suportes SAFE, protetores
auriculares SAFE e capacetes IRUDEK.

* Nao sao necessarias ferramentas para a montagem.

CARACTERISTICAS www.irudek.com
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CARACTERISTICAS

Norma EN 1731/F, ANSI Z87.1
Peso 60g
Caracteristicas Transmissao de luz 85%
gerais Material de exibicado  Aco
et o

CARACTERISTICAS www.irudek.com
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ANZEIGE

Produkt

« Stahldrahtgitter.
* StoBfestigkeit bei niedriger Geschwindigkeit.

Beschreibung  Entwickelt fiir die Kombination mit allen SAFE-Blgeln, SAFE-
Gehorschutzkapseln und IRUDEK-Helmen.

» FUr die Montage sind keine Werkzeuge erforderlich.

CARACTERISTICAS www.irudek.com



DATENBLATT - SAFE MESH STEEL ‘ TIRUDEK 13

EIGENSCHAFTEN

EN 1731/F, ANSI Z87.1

Norma

Gewicht 60g
Allgemeine . . .
Merkmale Lichtdurchlassigkeit  85%

Anzeigematerial Stahl

Rahmenmaterial PVC

EIGENSCHAFTEN www.irudek.com
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Produit

Description

AFFICHAGE

* Tamis en fil d'acier.
» Résistance aux chocs a faible vitesse.

» Concu pour étre combiné avec tous les supports SAFE, les protege-oreilles
SAFE et les casques IRUDEK.

* Aucun outil n'est nécessaire pour I'assemblage.

EIGENSCHAFTEN

www.irudek.com
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Caractéristiques

générales

CARACTERISTIQUES

Norma
Poids

Transmission de la
lumiere

Matériel d'affichage

Matériel du cadre

EN 1731/F, ANSI Z871
60g

85%

Acier
PVC

CARACTERISTIQUES

www.irudek.com
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WYSWIETLACZ

Produkt

» Siatka z drutu stalowego.
* Odpornos¢ na uderzenia przy niskich predkosciach.

» Zaprojektowany do potgczenia ze wszystkimi wspornikami SAFE,
nausznikami SAFE i kaskami IRUDEK.

* Do montazu nie sg wymagane zadne narzedzia.

CARACTERISTIQUES www.irudek.com
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Ogolna

charakterystyka

CHARAKTERYSTYKA

Norma
Waga

Przekazywanie
Swiatta

Materiat ekranu

Materiat ramy

EN 1731/F, ANSI Z871
60g

85%

Stal
PVC

CHARAKTERYSTYKA

www.irudek.com
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DISPLAY

Termék

* Acél dréthalds képernyé.
* Alacsony sebességl litésallosag.

Leiras « Ugy tervezték, hogy kombinalhato legyen az dsszes SAFE konzollal, SAFE
fulvéddvel és IRUDEK sisakkal.

» Az Osszeszereléshez nincs sziikség szerszamokra.

CHARAKTERYSTYKA www.irudek.com
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Altalanos jellemzdk

Norma

Suly
Fényateresztés
Kijelz6anyag

Keret anyaga

JELLEMZOK

EN 1731/F, ANSI Z871
60g
85%
Acél

PVC

JELLEMZOK

www.irudek.com



FISA CU DATE - SAFE MESH STEEL m ‘ TIRUDEK 20

DISPLAY

Produs

» Ecran din plasa de sarma de otel.
* Rezistenta la impact la viteza redusa.

Descriere » Conceput pentru a se combina cu toate suporturile SAFE, castile SAFE si
castile IRUDEK.

* Nu sunt necesare unelte pentru asamblare.

JELLEMZOK www.irudek.com
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CARACTERISTICI

Norma EN 1731/F, ANSI Z87.1
Greutate 60g
SATEGHETSE Transmiterea luminii  85%
generale
Material de afisare Otel
Material cadru PVC

CARACTERISTICI www.irudek.com
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DISPLAY

Produkt

» Natskarm av staltrad.
« Slagtalighet vid I14ga hastigheter.

Beskrivning  Utformad for att kombineras med alla SAFE-fasten, SAFE-horselkdpor och
IRUDEK-hjélmar.

* Inga verktyg kravs for montering.

CARACTERISTICI www.irudek.com
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Allmanna

egenskaper

Norma

Vikt
Overséandning av
ljus

Skarm material

Material for ram

EGENSKAPER

EN 1731/F, ANSI Z871
60g

85%

Stal
PVC

EGENSKAPER

www.irudek.com
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DISPLAY

Produkt

 Nettingskjerm av staltrad.
« Slagfasthet ved lav hastighet.

Beskrivelse * Designet for 8 kunne kombineres med alle SAFE-braketter, SAFE-
greklokker og IRUDEK-hjelmer.

* Ingen verktoy er nadvendig for montering.

EGENSKAPER www.irudek.com
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EGENSKAPER

Norma EN 1731/F, ANSI Z87.1
Vekt 60g

Generelle . 5

S — Sending av lys 85%
Skjermmateriale Stal
Rammemateriale PVC

EGENSKAPER www.irudek.com
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ISVADOS

Produktas

* Plieninis vielos tinklelis.

» Atsparumas mazo greicio smugiams.

Aprasymas » Sukurtas derinti su visais SAFE laikikliais, SAFE ausinémis ir IRUDEK
Salmais.

» Montuojant nereikia jokiy jrankiy.

EGENSKAPER www.irudek.com
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CHARAKTERISTIKOS

Norma EN 1731/F, ANSI Z87.1
Svoris 60g
Sl s Sviesos perdavimas  85%
Vaizdo medziaga Plieno
Rémo medziaga PVC

CHARAKTERISTIKOS www.irudek.com
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OVCNNEN

MpopykT

» CToMmaHeHa TeneHa Mpexa.
* YCTONYMBOCT Ha yaap Npu HUCKa CKOPOCT.

OnncaHve * [MpoekTnpaH ga ce KombuHMpa ¢ Bcudkm ckobm SAFE, HaywHuun SAFE n
kackn IRUDEK.

» 3a crnobsBaHeTo He ca HeobXoOMMUN NHCTPYMEHTW.

CHARAKTERISTIKOS www.irudek.com
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XAPAKTEPVCTUKI

Hopma EN 1731/F, ANSI Z871
Terno 60g

lMpenaBaHe Ha 85%

O6wn CBeTNNHa
XapaKTepPUCTUKN MaTepuan Ha
CtomaHa
ancnnes
MaTepunan Ha PVC

pamkaTa

XAPAKTEPVCTUKW www.irudek.com
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DISPLAY

Produkt

* Siet z ocelového drotu.
* Odolnost vo&i narazom pri nizkych rychlostiach.

* Navrhnuté na kombinaciu so vSetkymi drziakmi SAFE, chrani¢mi sluchu
SAFE a prilbami IRUDEK.

* Na montaz nie su potrebné ziadne nastroje.

XAPAKTEPVCTUKW www.irudek.com
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CHARAKTERISTIKA

Norma EN 1731/F, ANSI Z87.1
Hmotnost 60g
Vseobecna Prenos svetla 85%

charakteristika

Zobrazovaci material  Ocel

Material ramu PVC

CHARAKTERISTIKA www.irudek.com



